[image: image1.jpg]ISOC0D





Уплотнительные ленты в гипсокартонных конструкциях


При  строительстве современного здания работам с гипсокартонными конструкциями уделяется огромное внимание. Благодаря гипсокартону дизайнерам предоставляется уникальная возможность воплотить в реальность самые смелые решения и идеи при внутренней отделке помещения.   Использование практичных  отделочных материалов позволяет не только  сделать  жилье красивым и комфортным,  но и максимально обеспечить изоляцию здания от внешнего шума, звукоизоляцию между квартирами и между комнатами в них. Одним из решений, способствующих снизить уровень шума, является применение звукоизоляционных уплотнительных лент для гипсокартона или так называемых дихтунгсбандов.


Самый широкий спектр таких изоляционных лент  выпускает ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС» под торговой маркой ИЗОЛОНТЕЙП®. 


Материал представляет собой одностороннюю или двустороннюю клейкую ленту на основе эластичного пенополиэтилена Изолона® с различной силой адгезии, толщиной, шириной и другими типоразмерами.  ИЗОЛОНТЕЙП® универсален для плотного  сопряжения металлических профилей каркаса облицовок и перегородок с несущими строительными конструкциями в местах примыкания, а также обеспечения требуемой изоляции. Уплотнительные ленты ИЗОЛОНТЕЙП® незаменимы при  монтаже панелей на несущие конструкции, могут применяться для компенсации неровностей стен, для краткосрочного  и долгосрочного крепления, для снижения уровня вибраций. 


ИЗОЛОНТЕЙП® имеет ряд существенных преимуществ: 

· является одним из самых эффективных тепло-, гидро-, паро- и шумоизоляторов, существующих на сегодняшний день;

· при монтаже сохраняется целостность поверхности соединяемых материалов, т.к. не требуется крепежных материалов; 

· вспененная основа ИЗОЛОНТЕЙП® придает ленте способность принимать форму поверхности, сглаживая дефекты (сколы, трещины, шероховатости и т.д. ); 

· практически нулевое водопоглощение;

· мягкость, эластичность, малый вес, что обеспечивает удобство работы (сохраняет эластичность при температурах от -80° до +100°С); 

· долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям; 

· монтаж деталей менее трудоемкий и практически моментальный;

· уменьшается процент отходов и брака; 

· обладает полной гигиенической и экологической безопасностью.
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1 - гипсокартонный лист;

2 - шуруп;

3 - изоляционный материал;

4 - стоечный профиль;

5 - плинтус;

6 - пол;

7 - герметик;

8 - направляющий профиль;

9 - уплотнительная лента ИЗОЛОНТЕЙП®;

10 - выравнивающая цементная стяжка.

Цены действительны с 1 июня 2011 года.

Наименование продукции
Ширина ролика, м
Длина ролика, м
Плотность, кг/куб.м.
Толщина, мм
Стоимость в руб. с учетом НДС за 1 кв.м.

Изолонтейп 3003 Н
0,027-0,095
30
33
3
58,39

ОАО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»   426065, Россия, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

тел. (3412) 917-432, 917-495 — отдел сбыта; 46-46-72 — отдел маркетинга, факс (3412) 46-16-50, 20-34-11

http://ipp.ru, e-mail: ipp@ipp.ru, market@ipp.ru
